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KULLANILDIGI YERLER/ OZELLIKLER KABLO YAPISI

ERAT CAT 6A Dig Ortam (Outdoor) UV dayanikli, siyah PE dis kilifli kablolar, harici 1. Bakiriletken
uygulamalar icin agir kosullara uygundur. Dijital, analog ses, veri, video ve POE 2. PEizole
sinyallerinin taginmasinda kullanilir. 3. Topraklama Teli

4. Aliminyum Folyo
ERAT CAT 6A U/FTP kablolari, 500 MHz hizinda 10 Gbps/sn hizinda veri 5. DisKihf

tastyan kablo turidur. Musteri talebine gore HFFR veya farkli 6zelliklerde dis kihf
Uretimleri yapilmaktadir.

- T0000BASE-TX Gigabit Ethernet - T00BASE-T2/ 100BASE-T4
« T0000BASE-T Gigabit Ethernet  « T00BASE-TX

+ TOOOBASE-TX Gigabit Ethernet - TOBASE-T Ethernet

« T000BASE-T Gigabit Ethernet - ISDN, TPDDI, TP-PMD

« ATM 155/ ATM 25 « Power Over Ethernet (PoE)
+ T00BASE-T “Fast Ethernet”

FiZIKSEL OZELLIKLER

iletken Som, tavli bakir

iletken Capi 23 AWG

izole Polyolefin

izole Sayisi 8, bukllmus 4 per halinde

Topraklama Teli Kati, kalay kapl tavlanmis bakir

Per Folyo Ekranlamasi %100 kapaticilik saglayan lamine aliiminyum folyo (folyo yiizii disa doniik)
Dis Kilif Dis ortam kosullarina dayanikli, PE ve UV kosullarina tam uyumlu

Kilif Rengi Siyah. (Musteri talebine gore farkli renkler Gretilebilmektedir.)

Kablo Yazi Bilgisi Marka, Kablo cinsi, ilgili standartlar, Tarih, Seri numarasi, Metre

MEKANIK ve CEVRESEL OZELLIKLER

GCekme Kuvveti 60 N/ mm ? max
Biikiilme Yaricapi (KisaDénem) 4 xKablo Capi
Biikiilme Yaricapi (Uzun Donem) 8 x Kablo Capi

Calisma Sicakhig: -40 to +80 °C
Kurulum Sicakhgi -10 to +60 °C
Depolama Sicakhigi -40 to +80 °C
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Sl Ambalaj Sekli Dis Cap (mm) Yaklasik Agirlik (kg)
g 500 m Kontraplak Makara 7.3+0.3 238
g 1000 m Kontraplak Makara 7.3+0.3 47.2
5
&
o Empedans Karakteristigi 100+6 Ohm @ 1-500 MHz
DC Direnci 76 Ohm/km max.
Diren¢ Dengesizligi 2% max.
Efektif Kapasite 45 pF/m nom. @ 1 KHz
Kapasite Dengesizligi (Topraga Karsi) 1600 pF/km max. @ 1 KHz.
Voltaj 72 Vdc max.
Dielektrik Dayanimi 1.7 kV a.c. /2 saniye
Sinyal Hizi (NVP) Min. %78 - 80
Perler Arasi Sinyal Gecikmesi (Skew) 45nS/100m max @ 1-500 MHz
izolasyon Direnci 5000 MegaOhm+km min. @ 500 Vdc
Birlesim Zayiflamasi 55 dB min @ 30-100 MHz 55-20Log(f/100) @100-500 MHz
Transfer Empedansi 10 mOhm/m max @ 1-10 MHz 30 mOhm/m max @ 30 MHz

Frequency Return Loss insertion Loss NEXT Loss PS NEXT Loss ACRF
(MHz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)

Min. Max. Min. Min. Min.

1.00 19.1 1.9 65.0 62.0 64.2
4.00 21.0 35 64.1 61.8 521
8.00 21.0 5.0 59.4 57.0 46.1
10.00 21.0 5.5 57.8 55.5 44.2
16.00 20.0 7.0 54.6 52.2 40.1
20.00 19.5 7.8 53.1 50.7 38.2
25.00 19.0 8.8 51.5 49.1 36.2
31.25 185 9.8 50.0 47.5 343
62.50 16.0 14.0 45.1 42.7 283
100.00 14.0 18.0 41.8 393 24.2
200.00 11.0 26.1 36.9 343 18.2
250.00 10.0 29.5 353 327 16.2
300.00 9.2 32.7 34.0 314 14.6
400.00 8.0 384 29.9 27.1 121
500.00 8.0 43.8 26.7 238 10.2
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